
Elemfeszültség 
Bár az elem csomagolásán 1,45 volt van feltüntetve, a fólia eltávolítása előtti 
feszültség csak 1,1-1,3 volt lesz. A fólia eltávolítása után a feszültség elég lesz a 
hallókészülék energiaellátásához. Az elemnek akár 24 órára is szüksége lehet 
ahhoz, hogy a maximum 1,45 voltot elérje.

Használaton kívül
Feszültség fóliával
1.1 - 1,3 V

Használatra kész
Feszültség fólia nélkül
24 óra elteltével
1,45 V

OXIGÉNFÓLIA OXIGÉNFÓLIA

Nélkülözhetetlen útmutató a hallókészülék elemeihez

A levegő számára szükséges idő 

A fólia eltávolítása után hagyja az elemet 1 percig szabadon, mielőtt behelyezné a készülékbe.

Miért? A levegőnek időre van szüksége, hogy bejusson az elembe.
Ha leveszi a fóliát, és az elemet azonnal behelyezi a hallókészülékbe, azzal korlátozza az elemet 
érő levegő mennyiségét. Ennek eredményeként úgy tűnhet, hogy az elem “lemerült”, mivel nem lesz 
elegendő feszültség a készülék energiaellátásához. Ha ez történt, engedje, hogy levegő jusson bele, 
és ezzel növelje a feszültséget. 1 perc elteltével helyezze vissza az elemet a készülékbe.

A hallókészülékek elemeinek működése

A hallókészülék-elemek leggyakoribb típusa a piacon a cink-levegő technológia, 
amely a légköri levegő cinkkel való kölcsönhatásán alapul. A fólia eltávolítása után 
láthatók az elemen az apró nyílások; ezeken jut be a levegő az elembe és így 
biztosítja a készülék energiaellátását.

Az elem minden hallókészülék kritikus, de gyakran figyelmen kívül hagyott része, pedig ez biztosítja az energiaellátást a készülék 
számára. Ez a tájékoztató megmutatja, hogyan lehet a legjobb teljesítményt elérni a hallókészülékek elemeinél.

Összegzés...
Nincs olyan egzakt válasz, amely minden hallókészülék-viselő esetén igaz lesz. Az elem élettartamának megértésének legjobb módja, ha az adott 
felhasználó figyeli az elem teljesítményét az idő során. Az elem élettartamát befolyásoló tényezőket lásd a túloldalon.

Az elem élettartama
Gyakran előforduló kérdés, hogy mennyi a hallókészülék elemeinek élettartama. Az igazság az, hogy 
erre a kérdésre nincs univerzális válasz. Egy piaci felmérés során az eszköz használóit megkérdezték, 
hogy meddig tartanak a hallókészülékük elemei. A táblázat az eredménytartományokat mutatja. Ez 
alapján a várható élettartam igencsak változó lehet.

Az elem mérete Várható élettartam
10 3 - 10 nap

312 3 - 12 nap

13 6 - 14 nap

675 9 - 20 nap

A legújabb a legjobb 

Mint minden elem, a cink-levegő technológiájú hallókészülék-
elemek is idővel lassan elveszítik töltésüket. Vásároljon gyakran 
elemet, hogy a lehető legjobb teljesítményt biztosítsa. 

Minél újabbak, annál jobban teljesítenek.  
A szavatossági időről a csomag hátoldalán 
tájékozódhat; ott talál egy négyjegyű dátumkódot.
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Környezeti hangok

A környezet zaja is befolyásolhatja az elem élettartamát. Az 
elem kevésbé lemerül egy könyvtárban, mint egy étteremben 
vagy rockkoncerten. Továbbá, ha a hallókészülék “maximális” 
hangerőre van állítva, ez idő előtt lemeríti az elemet.

Az egyén halláscsökkenése

Az állapot súlyosbodásával fokozott erősítésre 
van szükség, amely növeli az áramerősséget, és 
ezzel csökkenti az elem élettartamát.

Hogyan kell tárolni az elemeket?

• Tárolja hallókészüléke elemeit szobahőmérsékleten

• Ne tárolja forróságnak kitett helyeken, mert ez  
lerövidíti az élettartamot

• Az elemeket nem szabad hűtőszekrényben tárolni

• Az elemeket a mellékelt tartóban kell tárolni, és  
nem szabad a zsebükben hordani, mivel a  
hozzáérő tárgyak kisüthetik, szivárgást  
okozhatnak vagy megrongálhatják

• A már nem használt elemeket  
olyan helyeken tárolja,  
ahova csecsemők vagy  
gyermekek nem  
férhetnek hozzá

Mennyi ideig használhatók az elemeim?
Az elemek jellemzően a gyártástól számítva 4 évig használhatók.

Milyen gyakran kell cserélnem az elemeket?
Miután megismerte hallókészülékét és a hozzá tartozó elemeket, el tudja 
dönteni, melyik rendszer működik a legjobban. Mindig tartson magánál 
tartalék elemeket.

Hogyan tudom újrahasznosítani a régi elemeket?
Az Európai Parlament és Tanács elemekről és akkumulátorokról, valamint a 
hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló irányelve értelmében az összes 
elemet újra kell hasznosítani; erre szolgálnak a helyi kiskereskedelmi egységekben, 
irodákban, közösségi épületekben, iskolákban és egyéb közcélú létesítményekben 
elhelyezett gyűjtők.

Az elem élettartamát befolyásoló tényezők
Számos tényező befolyásolja a hallókészülékek elemeinek élettartamát – az alábbiakban a leggyakoribbakat 
részletezzük. Ha mindezt egybevetjük, elmondhatjuk, hogy minden halláscsökkenés ugyanolyan egyedi, mint egy 
személy „ujjlenyomata”.
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A személyes hallókészülék használata

2 dolog, amit figyelembe kell venni:
• Naponta hány órát viseli a hallókészüléket?
• Hetente hány napot viseli a hallókészüléket?

Különbségek az eszközök között

Minél fejlettebb az eszköz, annál több energiára van szüksége. A 
mai digitális eszközök olyan funkciói, mint a vezeték nélküli streaming, 
a Bluetooth-kapcsolat és a zajcsökkentés, mind plusz energiát 
igényelnek. Az alábbiakban láthatja, hogyan változik a hallókészülék-
elemek áramerősség-igénye (mA) a fejlettebb funkciók használatakor:

3.17mA
Vezeték nélküli 

program

4.27mA
Bluetooth 
telefon

4.28mA
Mikrofon 
streaming

4.32mA
Rádió 

streaming

1.94mA
Normál 

hallókészülék

A természeti környezet 

Magas páratartalom | A páratartalom 
növekedésével az elemek nedvességet vehetnek 
fel, ami zavarhatja a kisütés hatására történő 
természetes tágulást.

Magasság | A magasság növekedésével csökken 
a levegőben lévő oxigén százalékos aránya. Ez az 
elem korábbi kimerülését eredményezheti.

Hőmérséklet | A hőmérséklet csökkenésével 
csökken a hallókészülék akkumulátorának 
feszültsége is, ami csökkenti az elemek 
élettartamát.

Alacsony páratartalom | A páratartalom 
csökkenésével az elemek kiszáradhatnak, ez 
pedig csökkentheti az élettartamukat.
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